Informace pro majitele nemovitostí v obci Olšany 
Význam kontrolních (revizních) šachet:
Jedná se o speciální armatury umístěné obvykle na hranici soukromého a obecního pozemku, které mají několik funkcí:

· umožní identifikovat v případě závad, ucpání apod. problematické místo – zda je na pozemku občana nebo obce

· umožní snazší proplach a monitoring přípojky v případě potřeby – např. ucpání

· umožní snadnou kontrolu oddělení splaškové a dešťové vody 

Tyto šachty si pořizují majitelé nemovitostí na své náklady. 
Možnost napojení na kanalizaci:
Kolaudace stavby „Olšany-kanalizace“ je stanovena na 8. října, takže pokud nenastanou komplikace, je možno se po tomto datu připojit. Termín napojování ještě potvrdíme rozhlasem, na webu obce. Majitel nemovitostí při kontrole napojení našim pracovníkem vyplní čestné prohlášení s protokolem o kontrole připojení a následně přihlášku k odvádění odpadních vod pro uzavření smlouvy.  

Stanovení stočného:
Výpočet minimálních cen stočného na následující období je součástí zpracované finanční analýzy při podání žádosti o poskytnutí dotací a dle uzavřených smluv s poskytovateli dotace musíme tyto ceny dodržet. Pro stanovení ceny stočného dle platné legislativy pro jednotlivé nemovitosti jsou rozhodujícími faktory počet obyvatel konkrétní nemovitosti a zdroj odebírané vody. Může nastat několik případů odběru vody:

a) odběr pouze z veřejného vodovodu – cena stočného je stanovena násobkem spotřeby vody (podle stavu vodoměru) a jednotkové ceny stočného

b) odběr z vlastního zdroje (studna), který je vybaven měřidlem spotřeby (řádně cejchovaným s platnou revizí) – cena stočného je stanovena násobkem spotřeby vody (podle odečtu měřidla za účasti pověřeného pracovníka obce za uplynulé období) a jednotkové ceny stočného

c) odběr z vlastního zdroje (studna), který není vybaven měřidlem spotřeby (řádně cejchovaným s platnou revizí) – cena stočného je stanovena násobkem směrného čísla spotřeby dle platné legislativy (nyní 36 m3/osoba/rok), počtu obyvatel domácnosti a jednotkové ceny stočného

d) kombinace varianty a) a b) – cena stočného je stanovena násobkem spotřeby vody (součet spotřeby dle vodoměru + odečtem měřidla jiného zdroje) a jednotkové ceny stočného

e) kombinace varianty a) a c) – cena stočného je stanovena násobkem směrného čísla spotřeby dle platné legislativy (nyní 36 m3/osoba/rok), počtu obyvatel domácnosti a jednotkové ceny stočného

f) jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3/rok (podnikatelské subjekty), zjistí se množství vypouštěné odpadní vody buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.
Placení stočného:
V hotovosti na pokladně OÚ Olšany nebo bezhotovostním bankovním převodem na účet obce.

Postihy za vypouštění odpadních vod do povrchových či podzemních vod? 
Fyzická osoba vypouštějící odpadní vody do vod povrchových či podzemních, případně do stávající kanalizace, v rozporu s vodním zákonem se dopouští přestupku dle § 34 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Takové protiprávní jednání může být pokutováno vodoprávním úřadem až do výše 50 000,- Kč.
Povinnosti a omezení vlastníků nemovitosti

Základní práva a povinnosti provozovatele (majitele) kanalizace a vlastníka nemovitosti, který produkuje odpadní vody, jsou stanoveny zákonem 274/2001 Sb., popřípadě prováděcí vyhláškou MZe ČR č. 428/2001 Sb., kde mimo jiné §3, odst. 8 zákona uvádí: 

„Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné“.
Problematiku kanalizačních přípojek řeší §3 Přípojky, kde je mezi jiným uvedeno: 

(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
(6) Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
(7) Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. 

V případě veřejné kanalizace, zákon vymezuje ochranné pásmo stoky - viz Hlava XI, §23, kde je v odst. 3 až 6 uvedeno: 

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a. u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b. u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c. u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

(4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.
(5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze 

a. provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

b. vysazovat trvalé porosty, 

c. provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, 

d. provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle §8 odst. 2. 

(6) Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 5, souhlas podle odstavce 5, může požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem. Vodoprávní úřad může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit podmínky pro jejich provedení. 

Jinými slovy není tomu tak, že by se v ochranném pásmu kanalizace nesmělo dělat vůbec nic. Nicméně s ohledem na charakter stavby je zřejmé, že například výstavba budovy ve vzdálenosti menší než 1,0 m od vnějšího líce potrubí není dobrým řešením. Důvodem je, že jak budova, tak kanál jsou budovány řádově na desítky let, a proto v případě, že by na kanalizaci například po padesáti letech provozu měla proběhnout oprava potrubí, byla by tato oprava velmi komplikovaná, a to jak pro majitele kanalizace, tak i pro majitele budovy. 

V Olšanech 14. 9. 2015
